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GREEN SOIL 
LEGANTE LIQUIDO ECO-FRIENDLY PER PAVIMENTAZIONI CICLO-PEDONALI E CARRABILI 

 
GREEN SOIL è un polimero ideale per la costruzione o per la riqualificazione di pavimentazioni 

naturali soggette a vincoli ambientali, carrabili e ciclo pedonali. GREEN SOIL è in grado di 
trattare sia gli inerti esistenti, sia quelli riportati, mantenendone la permeabilità e 

incrementando la resistenza alla compressione e il CBR.  
 

	
NOME CHIMICO EMULSIONE POLIMERICA 

 
IMPIEGO CONSOLIDAMENTO STRADE BIANCHE E CONTROLLO DELLA 

POLVERE 
 

FAMIGLIA CHIMICA 
 

N/A 

PESO MOLECOLARE 
 

N/A 

FORMULA POLIMERO ACRILICO VINIL ACETATO IN EMULSIONE ACQUOSA 
 

PUNTO EBOLLIZIONE/FUSIONE A 760 mm Hg: 212°F (100°C) 
 

PRESSIONE DEL VAPORE mm Hg a 20°C: <1 
 

PESO SPECIFICO O MODULO INTENSITA’: Da 1.01 a 1.12 
 

SOLUBILITA’ IN ACQUA: Diluibile 
 

ASPETTO:  Liquido bianco latte 
 

ODORE: Caratteristico odore acrilico 
 

pH: Da 4.0 a 7.0 
 

 
Imballaggio / Stoccaggio 

Liquido: taniche da 20 litri; fusti da 210 litri; cisterne da 1040 
litri.  
Conservare in locali freschi e ventilati. Mantenere il prodotto 
integro nella sua confezione sino al momento dell’utilizzo. 
Evitare temperature di congelamento. Minimizzare 
l’esposizione all’aria per prevenire la contaminazione da 
microorganismi ed evitare la formazione di una pellicola sulla 
superficie. 

 
 

REVISIONE Aprile 2019 
 

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza 
dei singoli componenti del prodotto. 

 


