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“Siamo convinti che fare impresa rispettando l’ambiente e l’uomo non 

solo è possibile ma anche necessario. Per tutti” 
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IPM Italia 
L ’ A M B I E N T E  E  L A  S O S T E N I B I L I T A ’  

IPM ITALIA 
 

Dal 1981 formuliamo, produciamo e posiamo pavimenti continui in resina, calcestruzzo e graniglia 

naturale per interni ed esterni, nei settori industriale, residenziale, commerciale, arredo urbano, 

navale. Realizziamo inoltre una linea per la stabilizzazione del terreno e il controllo delle polveri. 

Essendo sia produttori che applicatori, la nostra competenza è profonda e aggiornata. Grazie alle 

nostre soluzioni innovative, che adottano materiali eco-friendly, abbiamo avuto il privilegio di 

collaborare con architetti di fama internazionale e su progetti che sposano sempre di più 

funzionalità, design e sostenibilità.  

Operiamo secondo un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Certificato UNI EN ISO 

9001:2005 e UNI EN ISO 14001:2015.  Dal 2017 facciamo parte di GBC Italia (Green Building 

Council), l'associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile.  

Usiamo 100% energia pulita-Dolomiti Energia e ogni giorno ci impegniamo ad alleggerire i processi 

produttivi a favore di un approccio orientato al risparmio delle risorse ambientali ed 

energetiche.   
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RESPONSABILITA’ SOCIALE  

Produrre in modo etico e sostenibile: IPM Italia lo fa. 

Rispetto, ambiente, sicurezza: oggi più che mai fare impresa vuol dire considerare e valorizzare 

anche questi aspetti. Ecco perché in IPM Italia abbiamo fatto della sostenibilità uno dei pilastri 

dell'operatività quotidiana. 

Dalla compensazione della CO2 agli eco-packaging, dalle formulazioni eco-friendly alle materie 

prime certificate, abbiamo messo in campo le nostre risorse ed energie per produrre in modo 

sempre più rispettoso e sicuro per la natura e l'uomo. Immaginando un mondo migliore dove 

vivere e prosperare.  

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono per noi una sfida. 

Ma soprattutto un'opportunità che ogni giorno traduciamo in comportamenti concreti: 

verificate i nostri 12 passi verso la sostenibilità. 

 

Attualmente ci impegniamo a sostenere: 

• il Calcio Monza come Bronze Sponsor della squadra 

• la polisportiva DI.PO. Vimercate 

• Save the Children con il Christmas Jumper Day. Una delle attività di Comunicazione 
Interna più apprezzate che, attraverso una raccolta fondi, contribuisce ad assicurare un 
futuro migliore a tanti bambini 

• l'Associazione Ospedale Bambin Gesù di Roma, destinando alle loro iniziative parte dei 
proventi dei regali aziendali 

 

IPM Italia Forest: una foresta per il futuro 

Abbiamo deciso di piantare 500 alberi all'anno per compensare la CO2 emessa dalla nostra 

azienda fino al 2025. Il primo dei 1500 alberi è stato piantato il 7 gennaio 2021, giorno in cui 

celebriamo la nostra fondazione. 

L'iniziativa “IPM Italia Forest” dà concretezza al nostro impegno quotidiano per il rispetto 

dell'ambiente, per l'uso responsabile delle risorse, per la sostenibilità dei processi produttivi. 
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IPM GeoDrena® 

IPM GeoDrena®. Sistema eco-friendly per pavimentazioni esterne drenanti. 

IPM GeoDrena® è un sistema ad altissima capacità drenante, con inerte naturale a vista di pregio 

(marmo, granito, porfido) per pavimentazioni continue outdoor. Privo di resina epossidica o 

poliuretanica, ha ottenuto l’approvazione della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici 

e Archeologici e di altri enti riconosciuti. Il sistema è certificato per i carichi. Grazie alla struttura 

porosa, l’acqua viene drenata eliminando fenomeni di ruscellamento e ristagni.  

Utile e piacevole è anche l’effetto luminescente, nella versione IPM GeoDrena® Lumi, ottenuto 

con un trattamento aggiuntivo agli inerti. 

 

 
 

CAMPI D’IMPIEGO 

Ø Piazze, centri commerciali, aree residenziali 

Ø Viali sul lungomare, vialetti, campi da golf 

Ø Piste ciclabili, parcheggi 

Ø Aree esterne di ville, terrazze e bordi piscina 

 

 

VANTAGGI 

Ø DRENAGGIO IMMEDIATO: Grazie alla permeabilità e porosità della struttura interna, l’acqua 

piovana viene drenata al momento del contatto con la superficie. Capacità di drenaggio pari a 

2.700 litri/m2/minuto 

Ø PROPRIETÀ ANTI-INGIALLIMENTO: Grazie alla particolare formulazione, le caratteristiche 

estetiche originali durano nel tempo, senza presentare ingiallimento. 

Ø RESISTENZA AI CARICHI: Offre un’elevata resistenza meccanica, potendo sopportare sia il traffico 

pedonabile sia il transito veicolare. 

Ø RAPIDITÀ DI POSA: Fino a 1/3 in meno rispetto al tempo impiegato per posare materiali analoghi 

come asfalti o autobloccanti. 
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2. IL SISTEMA DI RATING LEED® 
Fonti: USGBC, GBC ITALIA 

 

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - è un sistema di certificazione degli 

edifici che nasce su base volontaria e che viene applicato in oltre 140 Paesi nel mondo. Lo 

standard LEED nasce in America ad opera di U.S. Green Building Council (USGBC), associazione 

no profit nata nel 1993, che conta ad oggi più di 20.000 membri e che ha come scopo la 

promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità, dando un riconoscimento alle 

performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. 

Gli standard LEED®, elaborati da USGBC indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente 

sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse 

ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. 

LEED® è un sistema volontario e basato sul consenso, per la progettazione, costruzione e gestione 

di edifici sostenibili ed aree territoriali ad alte prestazioni e che si sta sviluppando sempre più a 

livello internazionale; può essere utilizzato su ogni tipologia di edificio e promuove un sistema 

di progettazione integrata che riguarda l’intero edificio. 

 
www.usgbc.org 

La certificazione costituisce una verifica di parte terza, indipendente, delle performance di un 

intero edificio (o parte di esso) e/o di aree urbane. La certificazione LEED®, riconosciuta a livello 

internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo 

salubre in cui vivere e lavorare. 

Lavorando sull’intero processo, dalla progettazione fino alla costruzione vera e propria, LEED® 

richiede un approccio olistico pena il non raggiungimento degli obiettivi preposti. Solo con un 

ampio sforzo di progettazione integrata e di coordinamento è possibile creare un edificio 

armonioso in tutte le aree sopra menzionate. 

I vantaggi competitivi per coloro che adottano gli standard LEED®, siano essi professionisti o 

imprese, sono identificabili soprattutto nella grande qualità finale del manufatto (edificio), nel 



QualityNet srl 
Via Aquileia, 56 

35035 Mestrino (PD) 
Tel +39 049 9003612 
Fax +39 049 9005725 

Cod. Fisc. e P.IVA 04692840285 
www.quality-net.it 

  IT04-22021101 

  

6 

notevole risparmio di costi di gestione che questi edifici permettono di ottenere se comparati 

con edifici tradizionali e nella certificazione da parte di un ente terzo. 

La certificazione LEED®, infatti, fornisce al mercato un approccio condiviso, su cui basare le 

scelte ed uno standard misurabile per ogni aspetto trattato.  

Il sistema di rating LEED® si struttura in un insieme di protocolli (manuali) a seconda della 

tipologia di edificio che si intende certificare. Avremo quindi un protocollo che certifica le nuove 

costruzioni e grandi ristrutturazioni (LEED Nuove Costruzioni, LEED NC, LEED BUILDING DESIGN 

AND COSTRUCTION LEED BD+C), un protocollo per gli edifici scolastici (LEED FOR SCHOOLS), un 

protocollo che certifica i retail e gli interni di un edificio (LEED COMMERCIAL INTERIOR e LEED 

RETAIL), un protocollo che certifica gli edifici esistenti (LEED EXISTING BUILDING OPERATION AND 

MAINTENANCE, LEED EBOM), un protocollo che certifica insiemi di edifici, es. quartieri (LEED FOR 

NEIGHBORHOOD), e così via.  

L’impostazione di tutti questi protocolli è la medesima, nel senso che sono tutti organizzati nelle 

stesse aree o capitoli, che sono: 

• Siti sostenibili (SS) 

• Gestione delle acque (GA) 

• Energia e Atmosfera (EA) 

• Materiali e risorse (MR) 

• Qualità dell’aria interna (QI) 

Per completezza ci sono altre due aree / capitoli, che riguardano aspetti però più legati al 

processo di certificazione: 

• Regionalità: si dà maggior preso (punti) a crediti in determinate aree geografiche per la 

forte relazione tra contesto territoriale e requisiti dei crediti; 

• Innovazione nella progettazione: si valorizzano aspetti che o nello specifico protocollo 

non sono considerati ma sono presenti negli altri protocolli, o si dà maggior punteggio 

per performance esemplari in alcuni crediti del protocollo. Il tutto è regolato appunto 

dal testo dei manuali. 

Tutte queste aree/capitoli contengono i prerequisiti e crediti. I prerequisiti sono obbligatori e 

non danno punteggio, mentre i crediti possono essere scelti o meno dal team di progettazione 

ma sono quelli che danno il punteggio, che deve essere raggiunto per ottenere il livello di 

certificazione definito come obiettivo dalla certificazione. 

I prerequisiti e crediti riguardano tutti gli aspetti di un edificio, dagli impianti, ai particolari della 

progettazione, alla permeabilità del terreno, al consumo di acqua potabile, alla relazione del 

sito con i servi vicino all’edificio o alla disponibilità di trasporto pubblico.  
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Alcuni di questi riguardano anche i materiali, nel senso che i materiali hanno delle caratteristiche 

che aiutano l’edificio a rispettare determinati requisiti definiti nei prerequisiti e nei protocolli. 

Quello che è stato fatto nel presente documento, è stato quello in prima battuta di individuare 

i possibili crediti che potevano riguardare IPM GeoDrena® considerato nel progetto, dall’altra di 

verificarne caratteristiche e documentazione in linea con quanto richiesto nei requisiti. I crediti 

a cui IPM GeoDrena® può contribuire sono esplicitati nei paragrafi seguenti.  

 

Il sistema di rating LEED® certifica l'edificio, non certifica i singoli 

prodotti o componenti dell'edificio, ma questi ultimi possono 

contribuire a soddisfare i requisiti richiesti dal protocollo e di 

conseguenza a far ottenere i relativi punteggi all'edificio. 

 

Questo implica anche che il prodotto NON può avere un punteggio, il punteggio è sempre e solo 

dell’edificio, ma può aiutare l’edificio ad ottenere il punteggio. 

Come si è già accennato, nei successivi paragrafi si illustrerà l’eccellenza di IPM ITALIA in 

relazione ai crediti LEED®. Come descritto prima nel testo, tutti i protocolli sono strutturati nelle 

medesime aree, e per la maggior parte i crediti sono i medesimi o simili. Nel presente lavoro, 

per chiarezza espositiva ed evitare ripetizioni inutili (e che potrebbero creare confusione) si è 

preso come riferimento il protocollo LEED NC NUOVE COSTRUZIONI, inserendo tutti i crediti di 

tale protocollo che potrebbero riguardare IPM GeoDrena® preso in considerazione da questo 

documento. Sono poi stati aggiunti crediti di altri protocolli, e quindi non presenti in LEED NC 

NUOVE COSTRUZIONI, ma che comunque riguardano IPM GeoDrena® 
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www.usgbc.org 
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3. IPM GEODRENA® E I CREDITI LEED® V4 
 

Considerata l’elevata customizzazione che IPM GeoDrena® può avere, si esplicitano i crediti a cui 

le diverse soluzioni possono contribuire nel loro insieme. Per soluzioni specifiche, contattare 

l’ufficio tecnico. 

Si evidenziano nelle seguenti check lists i crediti a cui IPM GeoDrena® può contribuire: 

 

 

 

 

 

 

Questo logo, denominato Product Badge, rappresenta graficamente una sintesi dei crediti a cui i 

IPM GeoDrena® puo’ contribuire coerentemente con quanto descritto nei paragrafi seguenti1.  

 
1 Il Product Badge riporta i medesimi codici identificativi del presente documento (“IT01-22021101”) al 
fine di creare un’identificazione univoca. Si evidenzia inoltre il fatto che il Product Badge viene riportato 
per il Sistema LEED®, in quanto è pensato e creato per essere in linea con i riferimenti, policy e regole di 
detto Sistema. 
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Area Siti Sostenibili 

La scelta del sito dove realizzare l’edificio è una delle componenti fondamentali della 

sostenibilità nell’edilizia. Il ripristino ambientale dei danni generati dalle costruzioni richiede 

tipicamente diversi anni di lavoro. 

La sezione Sostenibilità del Sito si occupa degli aspetti ambientali legati al sito di costruzione 

con particolare riferimento alla gestione delle aree esterne e al rapporto tra l’edificio e 

l’ambiente circostante. I crediti LEED Sostenibilità del Sito per le Nuove Costruzioni promuovono 

le seguenti misure: 

- Selezione e sviluppo del sito; 

- Riduzione delle emissioni associate ai trasporti 

- Creazione di un paesaggio sostenibile 

- Protezione degli ecosistemi locali 

- Gestione del deflusso delle acque meteoriche 

- Riduzione dell’effetto isola di calore per pavimentazione esterna e coperture 

- Riduzione dell’inquinamento luminoso. 

 

I crediti di LEED NC V4 a cui IPM GeoDrena® possono contribuire sono: 

• SSC4 – Rainwater Management 

• SSC5 - Heat Island Reduction 
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SS C4 – Rainwater Management 

Intent: To reduce runoff volume and improve water quality by replicating the natural 

hydrology and water balance of the site, based on historical conditions and undeveloped 

ecosystems in the region to avoid contributing to flooding downstream in frontline 

communities. 

L’obiettivo è una corretta gestione delle acque meteoriche, in modo da ridurre i fenomeni di 

allagamento o comunque che non vadano a stressare gli impianti fognari. 

IPM GeoDrena® è nato con la funzione e l’obiettivo appunto di creare superfici drenanti, come 

attestano i test GEO 08/1996 

 

 

 

 

 

 

 

SS C5 – Heat Island Reduction 

Intent: To minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat 

islands. 

Il requisito di questo credito richiede che le superfici esterne pavimentate abbiano determinate 

caratteristiche, come ad esempio un valore SR di almeno 0,33 al momento dell’installazione. Il 

fattore di riflessione solare di IPM GeoDrena® BOTTICINO è pari a 0.46 (valore medio). 
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Area Materiali E Risorse 

L’area Materiali e Risorse è un’area che considera la sostenibilità dell’edificio sulla base dei 

materiali che sono stati utilizzati per costruirlo. Perseguire l’ottenimento dei crediti LEED® 

nell’ambito di Materiali e Risorse (MR) può ridurre la quantità di rifiuti e migliorare l’ambiente 

dell’edificio attraverso la gestione responsabile dei rifiuti e la selezione dei materiali.  

I crediti in questa sezione si focalizzano su due importanti problematiche: l’impatto ambientale 

dei materiali che entrano all’interno del progetto edilizio e la minimizzazione dello smaltimento.  

Nella versione 4 del sistema di rating, l’area Materiali e Risorse è l’area che subisce le maggiori 

modifiche, andando a valorizzare buone pratiche delle imprese e la loro responsabilità 

ambientale e sociale. 

I crediti di LEED NC V4 a cui IPM GeoDrena® può contribuire sono: 

• MRC3 – Building product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Material 

• MRC5 – Construction and Demoliton Waste Management 
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MR C3 - Building Product Disclosure And Optimization - Sourcing 

Of Raw Materials 

Intent: To encourage the use of products and materials for which life cycle information is 

available and that have environmentally, economically, and socially preferable life cycle 

impacts. To reward project teams for selecting products verified to have been extracted or 

sourced in a responsible manner. 

L’obiettivo del presente credito è la valorizzazione dell’utilizzo di materiali di origine 

sostenibile, ossia che provengano da una filiera sostenibile oppure che abbiano contenuto di 

riciclato. 

IPM ITALIA con i propri fornitori promuove l’utilizzo di materiali con contenuto di riciclato, ed 

in particolare gli inerti sono derivanti da processo di riciclo di scarti. 

Gli inerti utilizzati nella posa di IPM GeoDrena® hanno contenuto di riciclato precosumo definito 

secondo la norma ISO 14021 in media per il 20% del peso (sono ottenuti dalla segagione dei 

blocchi di marmo), calcolato sulla base delle dichiarazioni dei fornitori. Contattare l’ufficio 

tecnico per la percentuale di contenuto di riciclato di specifiche forniture. 
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MR C5 - Construction And Demolition Waste Management 

Intent: To reduce construction and demolition waste disposed of in landfills and incineration 

facilities by recovering, reusing, and recycling materials. 

L’obiettivo del presente credito è quello di valorizzare azioni che riducano gli scarti che finiscono 

in discarica e aumentino quelli destinati a riciclo, per favorire l’economia circolare. 

Nei confronti dei prodotti forniti, questo credito valuta il materiale di scarto e gli imballaggi in 

cantiere durante le fasi di posa e installazione, nella misura in cui questi vengono “deviati” dalla 

discarica e reintrodotti in un ciclo produttivo. Premesso che tali informazioni dovranno essere 

raccolte e calcolate dall’impresa di costruzione o general contractor, è importante il ruolo svolto 

“a monte” da IPM ITALIA che utilizza un imballo riciclabile.  

Gli imballaggi utilizzati per IPM GeoDrena® sono i seguenti: 

- gli inerti sono disponibili in sacchi di materiale plastico 

- le componenti liquide in secchi di metallo 
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4. CONCLUSIONI E SINTESI 

QualityNet ritiene che IPM GeoDrena® possa contribuire al conseguimento del punteggio di 

certificazione LEED nei crediti indicati nella seguente tabella: 

 

 
CREDITO 
 

Punti Titolo Caratteristiche del Prodotto 

SSC4 3 Rainwater Management IPM GeoDrena® è una pavimentazione 
drenante  

SSC5 2 Heat Island Reduction Le pavimentazioni IPM GeoDrena® Botticino 
hanno effettuato il test SR/ SRI che attesta un 
SR superiore a 0.33 

MRC3 1-2 Building Product Disclosure And 
Optimization: Sourcing of Raw 
Material 

Contenuto di Riciclato di una parate dell’inerte 
(da verificare con l’ufficio tecnico specifiche 
forniture) 

MRC5 1-2 Construction And Demolition Waste 
Management 

Sacchi per gli inerti; latte di metallo per le 
componenti liquide 

 

 

 

Per maggiori e più dettagliate informazioni, contattare gli uffici tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

Sebbene Qualitynet ritenga che il prodotto esaminato possa contribuire a una certificazione LEED, si ricorda che, a 

livello mondiale, unicamente GBCI (Green Business Certification Inc) può attribuire i punteggi ed emettere un  

certificato LEED. Rammentando che LEED certifica l’edificio e non i materiali, Qualitynet non esprime alcuna garanzia 

sul conseguimento del punteggio. 

Dott.ssa. Iris Visentin    LEED AP BD&C 


